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Dlaczego VELUX

Odpornosé na wilgo¢ dzieki oknom
drewniano-poliuretanowym

©®

Doskonata izolacja cieplna w oknach 3-szybowych %




0d niemal trzech dekad dbamy o komfort

w polskich domach. Nasze fabryki w Wielkopolsce,

na Opolszczyznie i Pomorzu zatrudniaja przeszto
4300 oséb. Jako najwiekszy producent
okien w kraju, wypracowujemy okoto ¥4 wartosci polskiego
eksportu w branzy. Odpowiedzialnoéé biznesu
jest mocno zakorzeniona w naszych wartosciach.
Witascicielem firmy sa Fundacje VELUX,
ktore finansuja wiele spotecznie

waznych projektow.



Szczeqoty, ktore
tworza jakos¢

Komfort uzytkowania, trwatos¢, elegancja i atrakcyjne ceny produktéw
wyznaczaja kierunki rozwoju naszej oferty. Zobacz cechy okien VELUX,
ktérych nie wida¢ od razu, a czynia je szczegdlnie wartymi wyboru, aby$
przez wiele lat cieszyt sie z ich zakupu. W 2019 roku przygotowalismy
dla Ciebie rozwigzania dajace jeszcze wigcej korzysci - zestawy okien
VELUX. W trosce o najlepszy klimat w Twoim domu przedstawiamy tez
innowacyjny system kontroli klimatu VELUX ACTIVE.

To wszystko dla Twojej wygody i komfortu na lata.

Okno drewniane Okno drewniano-poliuretanowe

@ Wytrzymaty

i ciepty profil okienny
ThermoTechnology™,
wykonany z klejonego
impregnowanego

i lakierowanego drewna
sosnowego t3aczonego

z wysokoizolacyjnym
tworzywem EPS

@ Elegancki w ksztatcie

i odporny na wilgo¢ profil
okienny ThermoTechnology™,
wykonany z rdzenia
drewnianego po obrébce
wysokotemperaturowej,
pokrytego warstwa
malowanego na biato
poliuretanu
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9 Nowoczesny, energooszczedny
pakiet 3-szybowy w najczesciej
sprzedawanych oknach

Standard Plus
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6 Okno fabrycznie przygotowane
do montazu nowoczesnego
sterowania elektrycznego,
niewidocznego po zamknieciu okna*

@ Fabrycznie przygotowane

w dwdch miejscach, wreby pod
katowniki, umozliwiajagce montaz
na dwoch poziomach

- standardowym i obnizonym

@ Komfort bez przeciagéw

z systemem uszczelek
zapewniajacym 4. najwyzsza
klase szczelno$ci dla wszystkich
okien VELUX

* dotyczy okien obrotowych z gérnym otwieraniem

9 Duza powierzchnia szyby
zapewniajaca dobry dostep
Swiatta i zyski ciepta z energii
stonecznej w okresie grzewczym

@ System sterowania

jakoscia powietrza na poddaszu,
kompatybilny ze wszystkimi typami
okien VELUX* oraz akcesoriami
elektrycznymi

Q Rolety mozna zamontowac

w kilka minut, dzieki systemowi
instalowanych fabrycznie mocowan
VELUX Pick&Click!™

@ tatwy w obstudze modut
wentylacyjny z wymiennym
filtrem zapewnia Swieze,
przefiltrowane powietrze, bez
owadoéw i zanieczyszczen

0 Konstrukcja zamkow i
zawiaséw zapewnia wysokie
bezpieczenstwo uzytkowania z
3. klasa odpornosci na uderzenie,
a samosmarowne zawiasy
umozliwiaja obrét okna

do mycia 0 180°

0 Innowacyjnie zaprojektowane,
szczelne oblachowanie
zewnetrzne, montowane bez
wkretéw, na zatrzaski

B

@ Wygodny, nowoczesny
uchwyt okna zintegrowany
z klapa wentylacyjna; okna

GZL, GLL i GLU z klamka u dotu
dostepne w tej samej cenie

20

LAT

GWARANCJI
ZBDX

20-letnia gwarancja na okna
zainstalowane z zestawami
izolacyjnymi BDX obowigzuje po
wypetnieniu i przestaniu do VELUX
Polska kwestionariusza przedtuzenia
gwarancji w terminie do 2 lat od
zakupu okien. Petny tekst gwaranciji
oraz kwestionariusz dostepny

na www.velux.pl w zaktadce
~Gwarancja”

VELUX 5



Standard Plus

Okno
3-szybowe

3-szybowe okna drewniane

& &) & & & &
1179,- 1179,- 1579,- 1579,- 1575,- 1575,-
MKO06 MKO06 MKO06 MKO06 MKO06 MKO06
78 x118 cm 78 x118 cm 78 x118 cm 78 x118 cm 78 x 118 cm 78 x118 cm

Gorne Dolne Gorne Dolne Gorne Dolne

\ otwieranie otwieranie \ otwieranie otwieranie \ otwieranie otwieranie

GZL 1051 GZL 1051B GLU 0051 GLU 0051B GLL 1061 GLL 1061B

* Wygodny uchwyt otwierajacy * Wygodny uchwyt otwierajacy * Wygodny uchwyt otwierajacy
u gory lub ergonomiczna klamka na u gory lub ergonomiczna klamka u gory lub ergonomiczna
dole okna na dole okna klamka na dole okna
* Szyba energooszczedna * Szyba energooszczedna % Energooszczedny pakiet
L. . . . . 3-szybowy
* Wysokiej jakosci, impregnowane * Niewymagajacy konserwaciji rdzen
i lakierowane drewno klejone drewniany pokryty poliuretanem * Wysokiej jakosci, impregnowane
. _ . - i lakierowane drewno klejone
* Zintegrowana wentylacja * Zintegrowana wentylacja
umozliwiajaca doptyw powietrza umozliwiajaca doptyw powietrza * Zintegrowana wentylacja*
przy zamknietym oknie przy zamknietym oknie umozliwiajaca doptyw powietrza
* tatwy w czyszczeniu lub wymianie * tatwy w czyszczeniu lub wymianie ) L T LIS
filtr zatrzymujacy kurz i owady filtr zatrzymujacy kurz i owady * tatwy w czyszczeniu lub
* Konstrukcja | ThermoTechnology™ * Konstrukcja | ThermoTechnology™ K‘:}:‘?I‘%':’:gy;ltr zatrzymujacy
W Dodatkowa uszczelka zapewnia W Konstrukeja | TrermoTechnology”
wyzsza szczelnos¢ i izolacyjnosé
dzwiekowa * Dodatkowa uszczelka zapewnia

wyzsza szczelnosé
i izolacyjnosé dzwiekowa

* Lepsza izolacyjnoscé i atrakcyjna
cena w pakiecie cieptego
obnizonego montazu **

*Okna VELUX z zamknieta wentylacja zapewniaja szczelno$¢ analogiczna do okien bez wentylacji i spetniaja wymagania budynkdw z wentylacja mechaniczna.
**Montaz obnizony z zestawem izolacyjnym BDX z potwierdzonym testami nizszym wspétczynnikiem przenikania ciepta dla okna



Wyijatkowe
rozwiazania

Strona 20-23

3-szybowe okna drewniano-poliuretanowe

Lepszy widok
* Okna klapowo-obrotowe

1927,' ]-9271' Strona 30-31

MKO06 MKO06

“ &

78 x118 cm 78 x118 cm

Lepsza izolacyjnosé

\ ggvl;lrilsranie ﬁ (?to\!\Il]igranie * Okna z szybami superenergooszczednymi
GLU 0061 GLU 0061B Strona 32

Wygodny uchwyt otwierajacy u géry Wiecej wygody
lub ergonomiczna klamka na dole okna
* Okna sterowane elektrycznie

Energooszczedny pakiet 3-szybowy Strona 34-35

Niewymagajacy konserwaciji rdzen

drewniany pokryty poliuretanem Wiecej przestrzeni i naturalnego swiatta

Zintegrowana wentylacja* umozliwiajaca * Balkony na dachu

doptyw powietrza przy zamknietym oknie
Strona 33
tatwy w czyszczeniu lub wymianie filtr

zatrzymujacy kurz i owady
Konstrukcja | ThermoTechnology™

% % % %O »

Lepsza izolacyjnosé i atrakcyjna cena
w pakiecie cieptego obnizonego
montazu **

W zestawach Y Zestawy kombi

Strona 24-25

WiQCEj k0r2y§Ci * Zestawy kolankowe
- = = Strona 26-27
| taniej

Szczelny, i Bl Dekoracja i ochrona
ciepty = przed storicem
montaz y_ Strona 44-48

Strona 43




TYP

MATERIAL

OTWIERANIE

wymienny filtr
zatrzymujacy
kurz i owady

PARAMETRY SZYBY:
wspdtczynnik przenikania
ciepta Ug (W/m?K)

Wspétczynnik
przepuszczalnosci energii
catkowitej g (pozyskiwania
energii stonecznej)

Wspdtczynnik prze-
puszczalnosci Swiatta T,

Ciepta ramka dystansowa

llo$¢ komor
miedzyszybowych

szkto hartowane
na zewnatrz

klasa odpornosci
antywtamaniowej
szyby P2A

powtoka antyroszeniowa

PARAMETRY OKNA:

wspdtczynnik przenikania
ciepta Uy (W/m?K)

klasa szczelnosci

wydajnos¢ wentylacji
przy réznicy cisnien 10
Pa (m?/h)
dzwiekochtonnos$¢ okna
Rw (dB)

pakiet wyciszania
deszczu

Informacje na stronie:

GZL 1051

drewno klejone

V4
ThermoTechnology™
gorne dolne
10 10
046 0,46
69% 69%
tak tak
1 1
13 13
4 4
23-50* 15-25*%
31 29
(-2;-5) 1 -3)
14 15

*W zaleznosci od szeroko$ci okna

GZL1051B

GLU 0051 GLU 0051B
rdzen drewniany
pokryty
poliuretanem z
ThermoTechnology™
gorne dolne
10 10
0,46 046
69% 69%
tak tak
1 1
13 13
4 4
23-50* 18-25*
29 29
(L;-3) (L;-4)
16 17

GLL 1061 GLL 1061B

drewno klejone

Z
ThermoTechnology™
gorne dolne
0,6 06
0,55 0,55
74% 74%
tak tak
2 2
1,1/1,0** 1,1/1,0**
4 4
23-50* 18-25*
32 32
-1;-3) 1 -3)
20 21

**Dla okien montowanych z kotnierzem EDJ do montazu obnizonego i rama izolacyjng BDX F

Standard Plus

GLU 0061 GLU 0061B

rdzen drewniany

pokryty
poliuretanem z
ThermoTechnology™
gorne dolne
0,6 0,6
0,55 0,55
74% 74%
tak tak
2 2
11/1,0* 11/1,0*
4 4
23-50* 18-25*
32 32
(L;-3) (L;-4)
22 23



GPL 3050 GPL 3068 GPU 0050 GPU 0068 GGL 3050 GGL 3068 GGL 3062 GGU 0050  GGU 0068 GGU 0062

drewno klejone rdzen drewniany pokryty drewno klejone rdzen drewniany pokryty poliuretanem
poliuretanem
z 7 z z
ThermoTechnology™ ThermoTechnology™

ThermoTechnology™ ThermoTechnology™

N N N

klapowo-obrotowe klapowo-obrotowe

gérne
10 07 10 07 10 07 0,5 10 07 05
0,46 0,52 046 0,52 046 0,52 0,52 046 0,52 0,52
69% 71% 69% 71% 69% 71% 73% 69% 71% 73%
tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak
1 2 1 2 1 2 2 1 2 2
13 11 13 11 13 11 092 13 11 092
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
23-59* 23-59* 23-59* 23-59* 23-59* 23-59* - 23-59* 23-59* -
31 35 32 35 31 35 42 31 35 42
(625 -5) (-1;-3) (-2;-5) (-1;-3) (-2;-5) (-1;-3) (-2;-5) (-2;-5) (-1;-3) (-2;-5)
30 30 31 31 50 32 32 50 32 32



1. Dobierz typ okna
do wysokosci montazu

10

F;:;r j@ S N \
N7 Ny
Wysokosé Ustawienie Kontakt ze Swiatem
montazu mebli zewnetrznym
Dolna krawedz Bez problemu Szerokie pole widzenia
okna 80 do 130 cm mozesz postawic na siedzaco i na stojaco
od podtogi meble pod oknem
L1 £ i
130-1|50 cm /]
| 4 v
= p = —— -
Wysokos$¢ Ustawienie Kontakt ze swiatem
montazu mebli zewnetrznym
Dolna krawedz Aby mie¢ dostep Widok wprost na niebo
okna 130 do 150 cm do klamki, nie nalezy
od podtogi ustawiaé mebli
pod oknem

ol @



2. Wybierz optymalna

ilos¢ okien

W celu zapewnienia w pomieszczeniach na poddaszu
optymalnego oswietlenia, wentylacji, dobrej
widocznosci i podwyzszenia jakosci zycia, nalezy
zwrocic szczegdlng uwage na rozmiar okien.

Zgodnie z przepisami powierzchnia szyb powinna
stanowi¢ minimum 1/8 powierzchni podtogi.

Zasada doboru ilosci okien

m?2 Rekomendowana
1,3 m? 19 m? 2,5m? — = powierzchnia
8 przeszklenia w m?
W praktyce oznacza to:
- im wieksze pomieszczenie, tym wieksza musi by¢ powierzchnia okien,
- im wieksza powierzchnia okien, tym wigkszy komfort zycia.

Orientacja okien

Okno wychodzace na potudnie jest skierowane prosto na storice

i sprawi, ze dom bedzie cieplejszy w wyniku pozyskiwania energii
stonecznej w miesigcach zimowych. W lecie mozna regulowac ilo$¢
Swiatta i ciepta docierajacego do wnetrza za pomoca szerokiego
asortymentu naszych rolet i markiz. Przez okno, ktére jest skierowane
na pétnoc, wpada mniej bezposredniego Swiatta stonecznego, ale
pokdj jest wypetniony rozproszonym Swiattem naturalnym.

3. Zadbaj
0 najlepszy widok

Okna dachowe zapewniaja réwniez widok na zewnatrz.

Aby mie¢ dobry widok, nalezy wziaé pod uwage kat
nachylenia dachu oraz wielko$¢ okna. Jak widac¢ na ilustracji
- im mniejszy spadek dachu tym dtuzsze powinno by¢ okno.
Pozwoli to uzyskaé najlepszy widok zaréwno w pozycji
siedzacej, jak i stojacej. Optymalnie jest zamontowac

okno na wysokosci 90 cm nad podtoga.

78 cm

98 cm

118 cm

140 cm

160 cm

Tabela rozmiaréw

0,22
CK02
0,29 (0,38) 0,47)
CK04 |FK04 |MK04
(0,47) (0,59) (0,75) (095)
FKO6 |MKO6 PKO6 SK06
(0,58) 0,72) 092) (01,16) (1,40)
FKO8 |MKO08 PKO8 SKO08 UKO08
(0,85)
MK10
55cm 66cm 78cm 94 cm 114 cm 134 cm

() powierzchnia szyby w m?

11
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Standard Doskonaty

. . Standard okien
Jeszcze wyzszy poziom Jakosc i wiele praktycznych korzysc

Standardu z lepsza ochrong
przed hatasem i najwyzsza
4. klasa szczelnosci

Okno wyposazone

w gorny uchwyt
otwierajacy, co ma
dwie istotne zalety:
fatwe otwieranie

i zamykanie okna, nawet
jezeli bezposrednio
pod nim znajduja sie
meble, a okno jest nizej
zamontowane, dzieki
Czemu mozna przez

m 15°-90°

Gorne
otwieranie

Wysokiej jakosci drewniane
okna GZL 1051

* Szyba energooszczedna

nie wygladaé stojac
* Impregnowane i lakierowane i sied
5 i siedzac.
drewno klejone
* Zintegrowana wentylacja
* Filtr zatrzymujacy kurz i owady
* Konstrukcja ThermoTechnology™
* Dodatkowa uszczelka
Parametry techniczne
U,, W/(m2K) 13
U, W/(m2K) 10
R, [dB] 31
Ceny
CK02 FK04 FK06 FKO8 MK04 MKO06 MK08 MK10 PKO6 PK08 SK06 sKo8
55x78  66x98  66x118 66x140  78x98  78x118 78x140 78x160  94x118  94x140 114x118  114x140
azL1051 /3333 86260 9008l 98699 9008l 95854 105447 118862 112114 119837 119837 133252

902,00 106100 110800 121400 110800 117900 129700 146200 137900 147400 1474,00 163900

| Termindostawy - 2 dnirobocze B Ceny brutto (23% VAT)

14



~ X
ﬁ 15°-90°

Dolne
otwieranie

Wysokiej jakosci drewniane
okna GZL 1051B
* Szyba energooszczedna

* Impregnowane i lakierowane
drewno klejone

* Zintegrowana wentylacja
* Filtr zatrzymujacy kurz i owady
* Konstrukcja ThermoTechnology™

* Dodatkowa uszczelka

Ocynkowana klamka
umieszczona

w dolnej czesci zostata
zaprojektowana, aby
utatwi¢ wygodne
otwieranie i zamykanie
okien zamontowanych
wysoko. Dwustopniowa
wentylacja umozliwia
wietrzenie pomieszczen.

Parametry techniczne

U, W/(m2) 13
U, W/m2K) 10
R, [dB] 29

FKO06 MKO04 MKO06 MKO08 MK10 PKO8
66 x118 78x98 78x118 78 x140 78x160 94 x140

GZL 10518 900,81 900,81 958,54 1054,47 1188,62 1198,37
1108,00 1108,00 1179,00 129700 146200 1474,00

Termin dostawy - 2 dnirobocze B Ceny brutto (23% VAT)

Szczelny, _ Dekoracja i ochrona
ciepty — ™ przed storicem
montaz Strona 44-48

Strona 43 15




Standard

Funkcjonalne

rozwigzania

m 15°-90°

Gorne
otwieranie

Drewniano-poliuretanowe
okno GLU 0051

* Szyba energooszczedna

* Niewymagajacy konserwacji rdzen
drewniany pokryty poliuretanem

* Zintegrowana wentylacja

* tatwy w czyszczeniu lub wymianie
filtr zatrzymujacy kurz i owady

Ceny
CKO2 FKO06 FKO8 MK04 MKO06 MKO8 MK10
55x78  66x118 66x140  78x98  78x118 78x140  78x160
Gluoosy 08211 120650 132195 120650 128374 141220 159187
1208,00 1484,00 162600 1484,00 157900 173700 1958,00

| Termindostawy - 2 dnirobocze B Ceny brutto (23% VAT)

16

Dodatkowe
zalety

okien drewniano-poliuretanowych

Okno drewniano-
poliuretanowe nadaje sie
idealnie do tazienek

i kuchni oraz wszedzie
tam, gdzie potrzebna
jest wysoka odpornosé
na wilgo¢. Wygodny
uchwyt otwierajacy

u gory utatwia otwieranie
okna umieszczonego nad
wanng lub zlewem.

Parametry techniczne

U, W/(mK) 13
U, W/(m?K) 10
R, [dB] 29



Okno drewniano-
poliuretanowe idealne

do tazienek i kuchni oraz
wszedzie tam, gdzie
potrzebna jest wysoka
odpornos¢ na wilgod.
Rekomendowany wyboér
do pomieszczen z wysoka
Scianka kolankowa.

~ X
ﬁ 15°-90°

Dolne
otwieranie

Drewniano-poliuretanowe
okno GLU 0051B

* Szyba energooszczedna

* Niewymagajacy konserwacji rdzen
drewniany pokryty poliuretanem

* Zintegrowana wentylacja

* tatwy w czyszczeniu lub wymianie
filtr zatrzymujacy kurz i owady

Parametry techniczne

U, W/m?k) 13
U, W/(m2K) 10
R, [dB] 29

Ceny
FKO6 MK04 MKO6 MKO8 PKO8
66x118  78x98  78x118 78x140  94x140
6LU 00518 120650 120650 128374 141220 1604,07

1484,00 1484,00 1579,00 173700 1973,00

W przypadku checi zakupu innego rozmiaru niz powyzsze rekomendujemy zakup okna z gérnym otwieraniem i domontowanie klamki ZZZ 181K.

Termin dostawy - 2 dnirobocze M Ceny brutto (23% VAT)

Szczelny, _ Dekoracja i ochrona
ciepty — ™ przed storicem
montaz Strona 44-48

Strona 43 17
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Standard Plus

Standard Plus to najlepsza relacja jakosci
do ceny, dla tych, ktérzy chca inwestowac
w lepsza efektywnosc energetyczna i komfort.

Wyposazone w atrakcyjne
cenowo pakiety 3-szybowe,
pozwalajace jeszcze tatwiej
utrzymac ciepto w domu.
Mozesz wybra¢ sposob
otwierania i materiat
wykonania dopasowane

do Twoich potrzeb.




Dodatkowe
zalety

okien drewnianych

Standard
Plus

Lepsza efektywnosc¢
energetyczna
i komfort

Okna 3-szybowe
w atrakcyjnej cenie

Drewniane 3-szybowe
okno otwierane od goéry

o0 innowacyjnej konstrukgji
ThermoTechnology™,

z dodatkowa uszczelka
charakteryzuije sie
doskonatymi wtasciwosciami
izolacyjnymi. Pod oknem
mozna ustawié biurko lub
kanape i nadal wygodnie je
otwiera¢, uzywac wentylacji
i rolet.

X

15°-90°

Gorne
otwieranie

Wysokiej jakosci drewniane
okna GLL 1061

@ Energooszczedny pakiet
3-szybowy

* Impregnowane i lakierowane
drewno klejone

* Zintegrowana wentylacja

* Filtr zatrzymujacy kurz i owady
* Konstrukcja | ThermoTechnology™
* Dodatkowa uszczelka

* Wyzsza izolacyjnosé

dzwiekowa Parametry techniczne
* Lepsza izolacyjnosé i atrakcyjna U,, W/(m2K) 11/1,0*

cena w pakiecie cieptego U, W/(m?K) 0.6

obnizonego montazu R [dB] 32

*Dla okien montowanych z kotnierzem EDJ
do montazu obnizonego i rama izolacyjna BDX F

Ceny
CK02 FKO4 FKO06 FKO8 MKO4  MKO6  MKO8 MK10 PK06 PKO8 SK06 SK08
55x78 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140
6LL 1061 97967 115285 120407 131951 1204,07 128049 140894 158780 149837 160081 160081 1780,49
120500 1418,00 148100 1623,00 1481,00 157500 1733,00 1953,00 1843,00 1969,00 1969,00 2190,00
GLL S10J01 140813 160326 167480 180651 168699 1781,30 192764 214308 204065 216260 218374 238374
(EDJ + BDX F w pakiecie) 1732,00 1972,00 2060,00 2222,00 207500 219100 237100 2636,00 2510,00 2660,00 268600 2 932,00

Termin dostawy - 2 dni robocze

20

B Ceny brutto (23% VAT)



W 3-szybowe okna

Okna wyposazone

w atrakcyjne cenowo
pakiety 3-szybowe,
pozwalajg jeszcze tatwiej
utrzymac ciepto w domu.

15°-90°

ﬁﬂ

Dolne
otwieranie

Wysokiej jakosci drewniane

okna GLL 1061B

3-szybowy

drewno klejone

Dodatkowa uszczelka

Wyzsza izolacyjnosé
dzwiekowa

* NN % D

obnizonego montazu

Energooszczedny pakiet
Impregnowane i lakierowane

Zintegrowana wentylacja
Filtr zatrzymujacy kurz i owady

Konstrukcja | ThermoTechnology™

Lepsza izolacyjnosc¢ i atrakcyjna
cena w pakiecie cieptego

% Konstrukcja
ThermoTechnology™

Konstrukcja oparta na
wysokiej jakosci drewnie
faczonym z wysokoizolacyjnym
tworzywem EPS, to Swietne
parametry izolacyjne i nizsze
rachunki za energie.

= .
& s R,
= Y R

A BT

W Wyizsza izolacyjnosé
dzwiekowa

3-szybowe okna z dodatkowa
uszczelka zapewniajg
wyzszg dzwiekochtonnosé.

FKO6
66 x118
GLL 1061B 120407
1481,00
GLL S10J02 1674,80
(EDJ + BDX F w pakiecie) 2 060,00

Termin dostawy - 2 dni robocze

Szczelny,
ciepty
montaz
Strona 43

MKO04 MKO06 MKO08 MK10 PK08

78x98 78x118 78x140  78x160  94x140
120407 128049 140894 158780 160081
1481,00 157500 1733,00 1953,00 196900
168699 178130 192764 214308 216260
207500 219100 237100 263600 2660,00

B Ceny brutto (23% VAT)

m—d

Dekoracja i ochrona
przed storicem
Strona 44-48

Drewniane 3-szybowe
okno otwierane od dotu
o0 innowacyjnej konstrukgiji
ThermoTechnology™,

z dodatkowa uszczelka
charakteryzuje

sie doskonatymi
wiasciwosciami
izolacyjnymi. Klamka
umieszczona w dolnej
czesci zostata
zaprojektowana, aby
utatwi¢ wygodne
otwieranie i zamykanie
okien zamontowanych
wysoko.

Parametry techniczne

U,, W/(m2) 11/1,0*
U, W/(mzK) 06
R, [dB] 32

*Dla okien montowanych z kotnierzem EDJ
do montazu obnizonego i rama izolacyjna BDX F
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Stan dal’d Dodatkowe zalety
Plus s

Lepsza efektywnosc
energetyczna

i wyzszy komfort LT SN
w atrakcyjnej cenie

Okno drewniano-
poliuretanowe nadaje

sie idealnie do tazienek

i kuchni oraz wszedzie
tam, gdzie potrzebna jest
wysoka odpornosé na
wilgo¢. Energooszczedny
3-szybowy pakiet zapewnia
doskonate wtasciwosci
izolacyjne. Wygodny
uchwyt otwierajacy u gory
utatwia otwieranie okna
umieszczonego nad wanng
lub umywalka.

X

15°-90°

Gorne
otwieranie

Drewniano-poliuretanowe
okno GLU 0061

ea Energooszczedny pakiet
3-szybowy

Rdzen drewniany pokryty
poliuretanem

Zintegrowana wentylacja
Filtr zatrzymujacy kurz i owady
Konstrukcja | ThermoTechnology™

Wyzsza izolacyjnos¢
dzwiekowa

2R 22 2 2

Lepsza izolacyjnosé i atrakcyjna
cena w pakiecie cieptego

Parametry techniczne

- . W/(m2K 11/1,0%
obnizonego montazu v, Wm0 /10
U, W/(m2K) 0.6
R, [dB] 32

*Dla okien montowanych z kotnierzem EDJ do
montazu obnizonego i rama izolacyjng BDX F

Ceny
CKO2 FKO6 FKO8 MK04 MKO06 MKO8 MK10 PKO8 SKO8
55x78  66x118 66x140  78x98  78x118 78x140 78x160  94x140  114x140
119837 147236 161301 147236 156667 172276 194228 195772 217724
GLU 0061

1474,00 181100 198400 181,00 192700 211900 238900 240800 2 678,00
GLU S10J01 161951 193578 2091,87 194797 205854 223252 248699 250894 276911
(EDJ +BDX F w pakiecie) 1992,00 2381,00 257300 239600 253200 274600 305900 308600 340600

Termin dostawy - 2 dnirobocze B Ceny brutto (23% VAT)
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i1

Y 3-szybowe okna

Okna wyposazone

w atrakcyjne cenowo
pakiety 3-szybowe,
pozwalajg jeszcze tatwiej
utrzymac ciepto w domu.

N\
=3

Y Konstrukcja
ThermoTechnology™

Konstrukcja
ThermoTechnology™

z wysokotemperaturowa
obrdbka drewna uzywanego
do produkgii rdzenia zapewnia

W Wyisza izolacyjno$é
dzwiekowa

3-szybowe okna

z dodatkowa uszczelka
zapewniajg wyzsza
dzwiekochtonnosé.

Y Elegancki wyglad bez
malowania na lata

Gruba, jednolita powtoka
poliuretanowa pokrywajaca
drewniany rdzer, zapewnia
gtadkie, eleganckie naroza
bez potaczen. Okna nie

wymagaja konserwagii

trwatos¢, stabilnos¢ oraz _ _
i sg tatwe w utrzymaniu.

doskonate parametry izolacyjne.

Okno drewniano-
poliuretanowe nadaje

sie idealnie do tazienek

i kuchni oraz wszedzie
tam, gdzie potrzebna jest
wysoka odpornosé na
wilgo€. Energooszczedny
3-szybowy pakiet
zapewnia doskonate
wiasciwosci izolacyjne.
Rekomendowany wybor
do pomieszczen z wysoka
$cianka kolankowa.

ﬁﬂ

15°-90°

Dolne
otwieranie

Drewniano-poliuretanowe
okno GLU 0061B

% Energooszczedny pakiet
3-szybowy

Rdzen drewniany pokryty
poliuretanem

Zintegrowana wentylacja
Filtr zatrzymujacy kurz i owady
Konstrukeja | ThermoTechnology™

Wyzsza izolacyjnos$é
dzwiekowa

% %% %

Lepsza izolacyjno$é i atrakcyjna

Parametry techniczne
cena w pakiecie cieptego

s . 2| *
obnizonego montazu U,, W/m?K) L1710

U, W/(m?K) 0.6

R, [dB] 32

*Dla okien montowanych z kotnierzem EDJ
do montazu obnizonego i rama izolacyjna BDX F

FKO6 MKO04 MKO06 MKO08 PK08

66x118 78x98 78x118 78x140 94x140
GLU 00618 147236 147236 156667 172276 195772
181,00 181100 192700 2119,00 2408,00

193578 194797 205854 223252 250894
2381,00 2396,00 2532,00 2746,00 3086,00

W przypadku checi zakupu innego rozmiaru niz powyzsze rekomendujemy zakup okna z gérnym otwieraniem i domontowanie klamki ZZZ 181K.

B Ceny brutto (23% VAT)

GLU S10J03 (EDJ + BDX F w pakiecie)

Termin dostawy - 2 dni robocze

Szczelny, ' B Dekoracjai
ciepty ¥ ochrona przed
montaz y storicem
Strona 43

3 Strona 44-48 23






Dodatkowe
zalety

zestawow okien VELUX

Standard
Plus

Piekne wnetrze ze stoncem
i wspaniatym widokiem do kolekgiji

Zestawy okien VELUX

Zestawy kombi
taniej 0 400 zH!

Dowolne mozliwosci potaczen
dwaoch lub wiecej okien dachowych
to Swietny sposob na otworzenie
swojej przestrzeni. Stwarza
wrazenie przestronnosci poprzez
poszerzenie widoku na zewnatrz

i zwiekszenie ilosci naturalnego
Swiatta dziennego doktadnie

w miejscu gdzie go potrzebujesz.
Teraz zestawy energooszczednych
okien trzyszybowych kombi

w bardzo atrakcyjnych cenach.

Ceny
ZesTAW [T [[7 [[7 [I7 [[7 [I7 [17
2 okna dachowe +
! ‘ 2xFKO6 2xFKO8 2xMKO4 2xMKO6 2xMKO8 2xMKIO 2xPKO8 -
(e kentl 2x66x118 2x66x140 2x78x98 2x78x118 2x78x140 2x78x160 2x94x140 W ZestaWIE
2xGLL1061 +EKZ0021E/F 400 Z I,
2xGLL1061 +EKWOO21E/F 268619 294878*% 268619 287074 316585 359349 363170
2xGLL1061B +EKZOO21E/F 33,400 342700 330400 353,00 3894,00 442000 4 467,00 ini
2 X GLL1061B +EKW 0021 E/F ' ' ' ' ! ' ' tan|e1!
2 xGLU 0061 + EKZ 0021E/F
2xGLU0061 +EKWOO2LE/F 320077 353578%* 322277 344310 379349 430245%* 434552
2 x GLU 0061B + EKZ 0021 E/F
3964,00 434900 3964,00 423500 466600 5292,00 534500
2 x GLU 0061B + EKW 0021 E/F
2xGLL1061 +EKJOO2LE/F 283090 310244* 283090 302440 332846 377236 384,64
2xGLL1061B +EKJOO021E/F  3482,00 381600 3482,00 3720,00 4094,00 4640,00 4692,00
2xGLU 0061 +EKJOO2LE/F 336748 368944** 336748 359676 395610 4481,32** 452846
2xGLUO061B +EKJOO21E/F  4142,00 453800 4142,00 4424,00 4866,00 5512,00 5570,00

Kotnierze kombi w szerokosciach pomiedzy oknami E =100mm, F=120mm

Termin dostawy - 2 dni robocze

Termindostawy -10dniroboczych B Ceny brutto (23% VAT)

*Produkt niedostepny w zestawie okien GLL B
**Produkt niedostepny w zestawie okien GLU B
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W Wiecej swiatta Y Unikalne rozwiazania Y Efektowne wnetrza Y Doskonaty bilans
i Swiezego powietrza energetyczny

taczenie okien w zestawy Zestawy okien VELUX Z zestawami VELUX kombi i Odpowiednie rozmieszczenie
kombi i zestawy kolankowe to niemal nieograniczone kolankowymi Twoje wnetrze okien zapewnia doskonaty
daje jeszcze wiecej dostepu do mozliwosci zwiekszania bedzie jeszcze bardziej otwarte  bilans energetyczny.
naturalnego Swiatta na Twoim atrakcyjnosci swojej na przestrzen i zwiekszy

poddaszu, zapewniajac przy  przestrzeni. komfort zycia na poddaszu.

tym Swieze powietrze przez

caty czas.

Zestawy kolankowe taniej o 600 z{!

Zyskaj jeszcze lepsze widoki i dodatkowa porcje Swiatta dziennego stosujac okna kolankowe na $ciance
kolankowej. Taki zestaw to dodatkowy Swietny sposob na przewietrzenie wnetrza nawet przy bardzo
ztej pogodzie. Okna kolankowe dostepne sg w wersji uchylnej i rozwieranej w technologii drewnianej oraz
nieotwieranej w technologii drewniano-poliuretanowe;.

Kupuj okna w zestawach i ciesz sie atrakcyjnym wnetrzem

Ceny

ZESTAW g g g g g g g

e dachowe + W zestawie
o g T S MKO06 + MK31 MKO06 + MK35 MKO08 + MK31 MKO08 + MK35 MK10 + MK31 MK10 + MK35 PKO8 + PK35
78x118+78x60 78x118+78x95 78x140+78x60 78x140+78x95 78x160+78x60 78x160+78x 95 94 x140+94x 95 600 zl-
321708 344716 334553 3575,61 3524,39 3754,47 407399 el
GLL 1061 + VFE 3066 3 957,00 4 240,00 4 115,00 4 398,00 4 335,00 4 618,00 5 011,00 tanlej'
321708 344716 3345,53 3 575,61 3524,39 3754,47 407399
+
GLL 10618 + VFE 3066 3 957,00 4 240,00 4115,00 4 398,00 4 335,00 4 618,00 5 011,00
Termin dostawy - 2 dni robocze Termin dostawy - 20 dni roboczych
B Ceny brutto (23% VAT)
Szczelny, Dekoracja i
ciepty ochrona przed
montaz storicem
Strona 43 Strona 44-48
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Premium

Nowy wymiar komfortu

|IIEI
1 15°-55°

Okno
klapowo-
obrotowe

Drewniane GPL

Y Aluminiowa klamka na dole
i uchwyt otwierajacy u gory

Dodatkowe

zalety

okien klapowo-obrotowych

Okna klapowo-obrotowe
GPL wykonane s3 z drewna
sosnowego pokrytego
impregnatem i lakierem.
W konstrukcji okna
wykorzystano technologie
ThermoTechnology oraz
dodatkowa uszczelke,

co zagwarantuje nizsze
rachunki. Dzieki gornym
zawiasom okno mozna
unie$¢ nawet do kata

YW Zintegrowana wentylacja 45 stopni, co zapewnia
) anoramiczny widok.
* Konstrukcja [ThermoTechnology™ P y
Y Dodatkowa uszczelka
* Panoramiczny widok
Parametry 50 o8
W Atrakcyjne cenowo techniczne
z jednokomorowa szyba 50 u,, W/(m?K) 13 11
lub z superenergooszczedna U, W/(m2K) 10 07
szyba 68 R, [dB] 31 35
Ceny
FKO6 FKOS MKO4  MKO6  MKO8  MKIO PKO6 PKOS SK06 SKo8
66x118 66x140  78x98  78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118  114x140
rL3oso 107961 183659 167561 178293 196179 221138 208699 222846 222846 247886
206100 225900 206100 219300 241300 2720,00 256700 2741,00 274100 3049,00
rL3oes 209837 284715 259837 276423 304065 342764 323415 345528 345528 384228
319600 350200 319600 340000 374000 421600 397800 425000 4250,00 472600

| Termin dostawy - 2 dnirobocze

30 PREMIUM

Termin dostawy - 10 dniroboczych B Ceny brutto (23% VAT)



Okno klapowo-
obrotowe

Drewniano-
poliuretanowe GPU

Rdzen drewniany pokryty
poliuretanem

Konstrukcja | ThermoTechnology™

2 b 2 2 B o

Okna drewniano-
poliuretanowe wykonane
w technologii rdzenia
drewnianego, pokrytego
cisnieniowo poliuretanem
idealnie nadaja sie idealnie
do fazienek i kuchni oraz
innych pomieszczen, gdzie
potrzebna jest wysoka
odpornos¢ na wilgod.
Dzieki mozliwosci
uniesienia skrzydta

do kata 45 stopni
gwarantujg panoramiczny

Zintegrowana wentylacja
- o & widok
Aluminiowa klamka na dole £ Al
i uchwyt otwierajacy u gory
Panoramiczny widok h ]
. \ —= Parametry
Atrakcyjne cenowo = techniczne ~-50 --68
z jednokomorowa szyha 50 K mel
lub z superenergooszczedng X = U,, W/m?K) 13 11
szyba 68 — U, W/(m2K) 10 07
R, [dB] 32 35
Ceny
FKO06 FKO8 MK04 MKO6 MKO8 MK10 PKO6 PKO8 SK06 SKO8
66x118 66x140  78x98  78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118  114x140
ePuoose 199675 218862 199675 212520 233740 263496 248618 265610 265610 295366
2456,00 2692,00 245600 261400 287500 324100 305800 326700 326700 363300
GPUOOeg 288455 316016 288455 306829 337480 380488 359024 383577 383577 426504
354800 388700 354800 377400 415100 468000 441600 471800 471800 5246,00
Termin dostawy - 2 dni robocze Termindostawy - 10 dniroboczych B Ceny brutto (23% VAT)
Szczelny, Dekoracja i
ciepty ¥ ochrona przed
montaz / storicem
Strona 43 Strona 44-48 31




GPL  GGL, GGU

E:k =

15°-55°  15°-90°

Okna energooszczedne
z pakietami 3-szybowymi

-68/--62

Okno z szyba energooszczedna 68

W Potrojna szyba wypetniona argonem Doskonaty bilans energetyczny
YW Szkto klejone bezpieczne zapewnia:
od wewnatrz * niski wspotczynnik przenikania ciepta
. okna Uy, =1,1 W/(m?K)
W Powtoka antyroszeniowa * wysoki wspotczynnik przepuszczalnosci
* Konstrukcja [ThermoTechnology™ energii stonecznej g = 0,52

Okno z szyba superenergooszczedna 62

Potrojna szyba wypetniona kryptonem  Doskonaty bilans energetyczny

Szkto klejone bezpieczne zapewnia:
od wewnatrz * niski wspotczynnik przenikania ciepta
. okna Uy, =0,92* W/(m?K)
Powtoka antyroszeniowa * wysoki wspotczynnik przepuszczalnosci

Wysoka redukcja hatasu ulicznego energii stonecznej g = 0,52

Pakiet wyciszania hatasu deszczu
* W zalezno$ci od typu okna Uw wynosi odpowiednio:

* % % % %%

Konstrukcja ThermoTechnology™ GGU - 092, GGL - 092, GPU - 096
Ceny
CKO02 FK04 FKO6 FKO8 MK04 MKO06 MKO08 MK10 PKO6 PKO8 SK06 SKO08

55x78 66 x 98 66x118  66x140 78x98 78x118  78x140  78x160  94x118  94x140 114x118  114x140
1519,51 178699 186667 204553 186667 198618 218455 246260 232358 248211 248211 276016

GGL 3068 186900 2198,00 2296,00 251600 2296,00 2443,00 268700 302900 285800 3053,00 305300 339500
GGL 3062 207805 244472 255285 279756 255285 271626 298780 336748 317724 339512 339512 377480
2556,00 300700 3140,00 344100 3140,00 334100 367500 4142,00 390800 4176,00 4176,00 4643,00

GGU 0068 180000 211789 221138 242358 221138 235285 258780 291789 275285 294146 294146 327073
221400 260500 2720,00 298100 2720,00 2894,00 318300 358900 338600 361800 361800 4023,00

GGU 0062 246179 289593 302520 331463 302520 321789 353984 399024 376504 402276 402276 447317
302800 3562,00 372100 407700 3721,00 395800 435400 490800 463100 4948,00 4948,00 550200

GPL 3068 - - 259837 284715 259837 276423 304065 342764 323415 345528 345528 384228
- - 3196,00 350200 3196,00 340000 3740,00 421600 397800 4250,00 425000 4726,00

GPU 0068 - - 288455 316016 288455 306829 337480 380488 359024 383577 383577 426504

- - 3548,00 388700 354800 377400 415100 468000 441600 471800 4718,00 5246,00

| Termin dostawy - 2 dni robocze Termin dostawy - 10 dni roboczych Termin dostawy - 15 dniroboczych B Ceny brutto (23% VAT)
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35°-53°

Balkon dachowy GDL CABRIO®

Otworzysz go w kilka sekund zmieniajac swoje poddasze

w stoneczne miejsce. Dzigki zastosowaniu tego
innowacyjnego rozwiazania mozesz mie¢ wiecej $wiezego
powietrza i naturalnego $wiatta oraz mozesz podziwiaé
wspaniate widoki. Zamkniety balkon tworzy z dachem réwna
ptaszczyzne. Dostepne w szerokosciach 94 i 114 ¢cm, ktéra
daje wyjatkowy komfort wspélnego korzystania z balkonu.

11‘ f ! J'
,-:..5,’13:? ‘ i .s}!i j
VAL -

r y;_;‘f( r‘ﬁ; 7T !! j} !

Balkon dachowy GDL CABRIO®

Okno balkonowe GEL i VEA/VEB/VEC
w dachu ze $cianka kolankowa

35°53°

Okno balkonowe GEL i VEA/VEB/VEC

To niezwykte rozwigzanie w wyjatkowym stylu zapewnia
bezposredni kontakt ze Swiatem zewnetrznym. Otwoérz gérna
czes$¢ okna balkonowego GEL w taki sam sposéb jak inne
okno dachowe z dolnym otwieraniem w celu przewietrze-

nia pomieszczenia. Otwdrz obie czesci a wyjdziesz na taras
dachowy i w optymalny sposéb wykorzystasz przestrzen

na poddaszu.

Okno balkonowe GEL i VEA/VEB/VEC
w dachu bez $cianki kolankowej
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Nie martw si¢ deszczem

Dzieki silnikowi wyposazonemu w czujnik deszczu
okno automatycznie zamyka sie z chwilg, gdy
zaczyna pada¢ deszcz. Bardzo praktyczne
rozwiazanie, gdy nikogo nie ma w pokoju

albo w domu.

Y Czujnik deszczu

Ceny

Niewidoczny silnik

Po zamknieciu okna silnik i jego elementy sa
niewidoczne, co zapewnia estetyke wnetrza.

Y Cicho dziatajacy silnik, niewidoczny
po zamknieciu okna

tatwy montaz sterowania

w fabrycznie przygotowanych
oknach VELUX z gérnym
otwieraniem

Cicho dziatajacy silnik,
niewidoczny po zamknieciu okna

Czujnik deszczu w standardzie

Mate zuzycie energii w trybie
czuwania

Dwukierunkowa komunikacja
radiowa io-homecontrol®

Sterowanie oknami i roletami za
pomoca telefonu

Kompatybilno$é z VELUX ACTIVE

W zestawie
korzystniej!

Woybierajac zestaw produktéw: okno oraz system
sterowania, oszczedzasz do 200 zt brutto

(w zestawie z oknem GZL 1051/GLU 0051 lub GLL
1061/GLU 0061).

CKO02

FK04 FK06 FKO8 MK0O4  MKOé6

MKO8  MK10 PK0O6 PKO8 SKO06 SK08

55x78 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140

GZL S20001 Pakiet INTEGRA® Komfort 1542,27 167154 170975 179593 170975 176748 186341 199756 1930,08 200731 200731 214146
(GZL 1051 + KMG 100K + KUX 110) 1897,00 2 056,00 2103,00 2209,00 2103,00 2174,00 2 292,00 2 457,00 2 374,00 2 469,00 2 469,00 2634,00
GLU S20001 Pakiet INTEGRA® Komfort 1791,05 - 2292,68 2130,89 201544 209268 222114 240081 - - - -

(GLU 0051 + KMG 100K + KUX 110) 2 203,00 - 2820,00 2 621,00 2479,00 2574,00 2732,00 2953,00 - - - -

GLL S2002 Pakiet INTEGRA® Komfort Plus 178861 196179 2013,01 212845 2013,01 208943 221788 239674 230731 240975 240975 258943
(GLL 1061 + KMG 100K + KUX 110) 2200,00 2 413,00 2 476,00 2 618,00 2 476,00 2 570,00 2 728,00 2 948,00 2 838,00 2 964,00 2 964,00 3 185,00
GLU S2002 Pakiet INTEGRA® Komfort Plus 2 007,31 - 2281,30 242195 2281,30 237561 253170 2751,22 - 2766,66 - 2986,18
(GLU 0061 + KMG 100K + KUX 110) 2469,00 - 2806,00 2 979,00 2 806,00 2 922,00 3114,00 3 384,00 - 3403,00 - 3673,00

Termin dostawy - 2 dnirobocze ~ M Ceny brutto (23% VAT)
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NOWOSC! VELUX ACTIVE

Dla zdrowszego klimatu w Twoim domu.

Dzi$, az 90% czasu spedzamy w pomieszczeniach. Zapewnienie najwyzszej jakosci
powietrza jeszcze nigdy nie byto tak wazne. Przedstawiamy VELUX ACTIVE
z NETATMO - gwarancja zdrowszego klimatu w Twoim domu, dla Twojej rodziny.

VELUX ACTIVE, bazujac na danych z czujnikdw jakosSci powietrza wewnatrz
pomieszczenia oraz aktualnej pogodzie na zewnatrz, samodzielnie zarzadza oknami

i roletami VELUX. Dla jeszcze lepszej kontroli i wygody, od dzi$ mozesz operowaé
elektrycznie sterowanymi produktami VELUX za pomoca aplikacji, na swoim smartfonie.

VELUX ACTIVE * System oparty na czujnikach
::nztuir:?keanctf? )sli/gfjr;tztgarowania Inteligentny system monitoruje poziom temperatury,

produktami VELUX- wilgotnosci i stezenia CO,, aby samodzielnie uruchamiaé

with okna i rolety dla zdrowszego klimatu wewnatrz domu.
NETATMO y g a
| -~ W Automatyczna wentylacja pomieszczeri
—— W oparciu o lokalne warunki pogodowe, system wentyluje
m 852,85 pomieszczenia 3 razy dziennie.
1049,00 . :
KIX 300 Y Inteligentna ochrona przed nagrzewaniem
Rolety i markizy VELUX samodzielnie zamkna sig, gdy
[ — otrzymaja informacje z najblizszej stacji pogodowej o
zblizajacej sie fali goraca.
W Samodzielna instalacja
Mozesz zainstalowaé i zaprogramowac¢ VELUX ACTIVE
samodzielnie, bez wsparcia specjalisty.
W Najwyzszy stopieri bezpieczeristwa
‘D _ System dziata w protokole io-homecontrol®.
L, - (8 ® B
Ceny
W zestawie
KSX 100K KIX 300 k tnieil
KMG 100K KUX 110 Zestaw sterowania KLF 200 System
Silnik do okien Sterownik oknem zasilany Sterownik VELUX ACTIVE OrZyS nle-l °
Nowej Generacji wielofunkcyjny * energia slonecza
581,30 390,24 105691 642,28 852,85
715,00 480,00 1300,00 790,00 1 049,00
* Sterownik umozliwia podtaczenie do 5 urzadzeri. Do sterowania wigksza iloscia Wybierajac zestaw VELUX ACTIVE
urzadzeri nalezy stosowac dodatkowo systemu VELUX ACTIVE. Maksymalna z dwoma roletami zewnetrznymi SML lub SSL
taczna dtugosé przewoddw potaczeniowych wynosi do 20 m (przekroj przewoddw oszczedzasz 200 zt

2x0,75 mm?) lub do 50 m (przekrdj przewodow 2x1,5 mm?). Dowiedz sie wiecej na stronie 49

L———

Termin dostawy - 2 dni robocze B Ceny brutto (23% VAT)
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Okno VELUX do dachéw ptaskich jest doskonatym
sposobem na wpuszczenie naturalnego $wiatta

i Swiezego powietrza wprost do serca domu.

Okno do ptaskiego dachu mozna umiesci¢ doktadnie
nad ulubionym miejscem pracy, odpoczynku

lub zabawy.

VELUX ACTIVE

Inteligentny, oparty na

O kna Ste rowane e | ektryczn | e czujnikach system sterowania

produktami VELUX.

sg kompatybilne z systemem o
VELUX ACTIVE NETATMO

DESIGN
AWARD




|

ey Gl -5

Okna do

nlll

2°>-15°

dachow ptaskich

Kompletny produkt sktada sie z okna do ptaskiego dachu potaczonego

z modutem szklanym lub koputa. Mozliwo$¢ wyboru optymalnego
rozwigzania pozwala spetni¢ wszelkie oczekiwania odnosnie doswietlenia
naturalnym swiattem, wentylacji czy prywatnosci.

Produkty specjalne jak okno wytazowe, oddymiajace czy okno otwierane
manualnie moga by¢ wyposazone wytacznie w koputy VELUX.

0-15°

Sferyczny modut szklany
Okno do ptaskiego dachu VELUX

ze sferycznym modutem szklanym jest
produktem premium dla wtascicieli
budynkéw z dachami o nachyleniu 0-15°.
Sferyczny modut szklany wyréznia
odporna za zarysowania, zakrzywiona
szyba o grubosci do 6 mm, zapewniajaca
swobodny sptyw wody.

2-15°

Ptaski modut szklany

Okno wyposazone w ptaski modut szklany
jest dyskretnym produktem dla wtascicieli
budynkéw z dachami o nachyleniu 2-15°.
Ptaski modut szklany jest wykonany

z 4-milimetrowego szkta hartowanego,
odpornego na zarysowania z aluminiowy-
mi profilami na krawedziach. Dodatkowo,
jako jedyny produkt w kategorii posiada

Dlaczego warto?
Y Doswietlenie naturalnym $wiattem
Y Doptyw $wiezego powietrza

* Wyjatkowa estetyka pomieszczenia

0-15°

Koputa

Okno do dachdéw ptaskich z koputa
akrylowa lub poliweglanowa to wysoce
zaawansowana wersja dobrze znanych
Swietlikow dachowych. Do wyboru sa
wersje przezroczysta oraz matowa
zapewniajaca prywatnosé.

powtoke tatwozmywalna.

Ceny

060060 060090 080080 090090 090120 100100 100150 120120 150150

60x60 60x90 80x80 90x90 90x120 100 x 100 100 x 150 120 x 120 150 x 150

117805 125935 138130 154390 178780 170650 211301 207236 280407
1449,00 1549,00 169900 1899,00 219900 209900 2599,00 2549,00 344900
154390 170650 182846 203171 235691 227561 284472 276341 373902
1899,00 209900 2249,00 2499,00 2899,00 279900 3499,00 3399,00 459900
199106 207236 219431 235691 260081 251951 2926,02 288537 -
2449,00 2549,00 269900 2899,00 3199,00 309900 359900 354900 -
2804,07 288537 300732 316992 341382 333252 373902 369837 443008
3449,00 3549,00 3699,00 389900 4199,00 409900 4599,00 454900 544900
361707 369837 382033 398293 422683 414553 455203 451138 5243,09
4449,00 4549,00 469900 4899,00 5199,00 509900 5599,00 554900 6449,00

Rozmiar okna
Wymiar otworu w dachu (cm)

CFP0073U  Okno nieotwierane
CFP 0073QV  Okno nieotwierane, antywtamaniowe*
CVP 0073U  Okno otwierane manualnie

CVP 0573UA  Okno otwierane elektrycznie z czujnikiem deszczu

CVP0673QV  Okno otwierane elektrycznie z czujnikiem deszczu*

Wyhor okna do ptaskiego dachu

- - 353577 341382 - 414553 -
CXP 04730 Okno wytazowe . . . 434900 419900 - 509900 -
- - - 666585 - 8129,27 :
CSP1073Q  Okno oddymiajace** i A ) ) ) 219900 ) 91999.00 )
B 00000 Koouta akrviows brzearocsvsta 73089 77154 85285 93415 109675 105610 138130 138130 190976
] P ylowap v 899,00 949,00 1049,00 1149,00 1349,00 129900 1699,00 169900 2 349,00
£ spowo Koouta akrviowa mat 73089 77154 85285 93415 109675 105610 138130 138130 190976
@ Oputa akrylowa matowa 899,00 949,00 1049,00 114900 1349,00 129900 1699,00 1699,00 2 349,00
2 1SDOOOR  Kooula poliwealanowa praearocavsta 77154 85285 93415 105610 121870 117805 154390 150325 207236
B pura poliweg P v 949,00 1049,00 114900 129900 149900 144900 1899,00 1849,00 2 549,00
Bl c00i0n  Koouta oollweslanowa matowa 771,54 852,85 93415 105610 121870 117805 154390 150325 207236
g pura poliweg 949,00 104900 114900 129900 149900 1449,00 1899,00 1849,00 2549,00
U
& 125935 138130 150325 166585 195041 186911 247886 243821 -
[} P ek " 4 4 4 v " g "
5 1SD 2093 Ptaski modut szklany 1549,00 1699,00 1849,00 204900 2399,00 2299,00 3049,00 2999,00 -
=
=4 154390 170650 182846 203171 235691 227561 300732 296667 -
g I1SD10%3 Sferyczny modut szklany 1899,00 2099,00 224900 2499,00 2899,00 2799,00 3699,00 3 649,00 -

* Klasa odpornosci antywtamaniowej szyby P4A zgodnie z norma EN 356
** Certyfikowane zgodnie z norma EN 12101-2
*** Nie jest kompatybilny z markiza MSG

[ Termin dostawy - 2 dni robocze Termin dostawy - 10 dniroboczych B Ceny brutto (23% VAT)

37



2 | A

| H |
Wy 15°-60° s 0°-15°

Dachowy swietlik tunelowy

TWR, TWF, TLR, TLF, TCR, TCF

Dachowy Swietlik tunelowy VELUX daje
mozliwos¢ uzyskania naturalnego $wiatta
w pomieszczeniach, gdzie instalacja okna
nie jest mozliwa. Swiatto dostaje sie
poprzez Swiattonosny tunel, prowadzacy
od dachu budynku do sufitu.

Swietlik tunelowy VELUX to:

% jeszcze wiecej naturalnego $wiatta,

w oszczednos$¢ energii elektrycznej,

% rozwigzanie na dzieni i na noc, dzieki
mozliwosci zamontowania zestawu
o$wietleniowego LED (ZTL).

Az 95% uzytkownikow dachowych
sSwietlikow tunelowych VELUX
polecitoby to rozwigzanie innym®,

*Badanie rynkowe przeprowadzone w Austrii, w roku 2014

Ceny
W Catkowita szczelnosé, dzieki
an I i BEX Srednica 35 cm 0K14
MOWEUZONIE |1 TWF 2010 Do dachéw skosnych, tunel elastyczny, 119919
profilowane materiaty pokryciowe 1475,00
* Tunel z powtoka lustrzang T“ﬁ 2010 Do dacl;éw s&os’nych, tunel sztywny, 155691
&l i teriaty pokryciowe 1915,00
o refleksyjnosci 98% protiowarie ma
vl TLF 2010 Do dachéw sko$nych, tunel elastyczny, 1199,19
; ptaskie materiaty pokryciowe 1475,00
* LatWy W czyszczeniu TLR2010 Do dachow skosnych, tunel sztywny, 155691
element sufitowy 7 efektem ptaskie materiaty pokryciowe 1915,00
) TCF 0010 155691
rozbtysku na krawedziach Do dachéw ptaskich, tunel elastyczny 1 915,00
TCR 0010 Do dachéw ptaskich, tunel sztywny 200813
Zestaw TCR 0010P1 + TCR 0010P2 2 470,00
ZTL 226,83
Zestaw o$wietleniowy LED 279,00
ZTR 0062 202,44
Element przedtuzajacy, dtugo$é 62 cm 249,00
ZTR 0124 283,74
Element przedtuzajacy, dtugos¢ 124 cm 349,00
BFX1000T 28293
1zolacja przeciwwilgociowa 348,00

W PAKIECIE KORZYSTNIEJ! ROZWIAZANIE NA DZIEN | NA NOC.

TWF SOOW01 1304,07
Pakiet TWF 2010 + ZTL 1604,00
TWR SOOWO01 166179

Pakiet TWR 2010 + ZTL 2044,00

[ Termin dostawy - 2 dni robocze
B Ceny brutto (23% VAT)
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Widoczna roznica:
wiecej naturalnego swiatta, wiecej komfortu

ZRODLO SWIATLA ILOSC SWIATEA W LUMENACH
Zaréwka 60W Warunki pogodowe

(YL (LI
y SN ~4 - oo A - ofe
farowia Stoneczne Pochmurne  Pochmurna
halogenowa ISW X

lato lato zima
Energooszczedna
zarowka 15W
Swietléwka 36W

Swietlik tunelowy
TWF/TCF

Swietlik tunelowy
TWR/TCR

- 6500

Sprawd?z ile swiatta moga zapewni¢ dachowe Swietliki tunelowe VELUX - wejdz na www.velux.pl
i skorzystaj z kalkulatora natezenia oswietlenia.

Efekt uzyskania naturalnego swiatta przed i po zamontowaniu swietlikow tunelowych VELUX

Przed montazem Po montazu
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- 15°-65°

Okno

wytazowe
GTL 3070

* w zakresie 55-65 stopni konieczny jest montaz zamiennych sprezyn unoszacych skrzydto

Obrotowo-klapowe okno do poddaszy, wykonane

z klejonego warstwowo drewna sosnowego,
wyposazone w klape wentylacyjna z wbudowanym
filtrem powietrza. Dodatkowo dzieki funkcji
uniesienia skrzydta moze by¢ uzywane jako wyjscie
techniczne lub ewakuacyjne na dach.

Po otworzeniu dolnej klamki skrzydto samoczynnie podnosi sie do kata 67°.
Mechanizm unoszenia skrzydta pozwala na jego bezstopniowe zatrzymanie
w zakresie kata otwarcia do 45°. Konstrukcja ThermoTechnology™ zapewnia
lepsze parametry izolacyjne.

Produkt dostepny z szyba energooszczedna, klejona bezpieczna.

<

15°-85°

Okno

wytazowe
GXL 3070

Okno do poddaszy i wytaz dachowy jednoczesnie,
wykonane z drewna klejonego, wyposazone w klape
wentylacyjna z wbudowanym filtrem powietrza.
tatwe otwieranie wspomagane zamontowanym
w gornej czesci okna sitownikiem gazowym.

Otwieranie i zamykanie za pomoca uchwytu zamontowanego na boku skrzydta
okiennego. Mozliwo$¢ ustawienia otwierania na prawa lub lewa strone
(przed montazem). Konstrukcja ThermoTechnology™ zapewnia lepsze
parametry izolacyjne.

Produkt dostepny z szyba energooszczedna, klejona bezpieczna.

Parametry techniczne Ceny Parametry techniczne -70 Ceny
U, W/(m2K) 13 U, W/(m2K) 13
U, W/(m?K) 1,0 U, W/(m?K) 10
R, [dB] 35 R — R, [dB] 35 o | s
78x140  114x140 66x118 78x98
GTL 3070 286016 349268 oxLsor 161789 176992

3518,00 4296,00

Do GTL nalezy dokupic kotnierz uszczelniajacy

Termin dostawy - 2 dni robocze
B Ceny brutto (23% VAT)
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1990,00 2177,00

Do GXL nalezy dokupié¢
kotnierz uszczelniajacy

[ Termin dostawy - 10 dni roboczych



rait
20°-65°

Wytazy
dachowe

VLT / GVK/ GVT

Wytaz VLT 1000 z szyba zespolong o grubosci Wytazy dachowe GVK i GVT 103 z czarnego

16 mm przeznaczony jest do nieogrzewanych poliuretanu, do nieogrzewanych pomieszczen na
pomieszczen na poddaszu. OScieznica wykonana poddaszu, wyposazone w szybe zespolong

z drewna sosnoweqo, a skrzydto z aluminiowego o grubosci 16 mm.

profilu.

Zawiera zintegrowany, uniwersalny kotnierz uszczelniajacy do ptaskich

i profilowanych pokry¢ dachowych do 6 cm wysokosci. Bezpieczne
wychodzenie na dach zapewnia opatentowany ogranicznik uniemozliwiajacy
niezamierzone zatrzasnigcie otwartego skrzydta wytazu.

Zawiera zintegrowany, uniwersalny kotnierz uszczelniajacy do ptaskich

i profilowanych pokry¢ dachowych do 12 cm wysokosci. Otwierany na bok,
z mozliwoscia dokonania wyboru, na ktéra strone wytaz bedzie sie otwierat.
Do produktu zostat dodany ogranicznik, utatwiajacy wychodzenie

i podnoszacy bezpieczeristwo.

VLT 033 ma otwor wewnetrzny w rozmiarze 80,8 x 80,8 cm i spetnia
wymagania wyjscia ewakuacyjnego. Moze by¢ stosowany w dachach

o kacie nachylenia 20-45°.

Ceny Ceny
025 029 033
sinss 227, g8 54x83  46x61
T 32602 36179 76016 GVK ) :2;"32
401,00 44500 935,00 d
GVT 103 668,29 )
822,00 -

Termin dostawy - 2 dnirobocze M Ceny brutto (23% VAT)
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System cieptego

i szczelnego montazu
okien VELUX

Kotnierze uszczelniajace oraz produkty izolacyjne:

* Dopasowanie do wszystkich rodzajow pokryé
dachowych

W Szczelne i proste whudowanie okna
w kazda konstrukcje dachu

* Konstrukcja kotnierzy z niewymagajacej
konserwaciji blachy aluminiowej w kolorze
szarym RAL 7043

* Bezpieczne odprowadzenie wody deszczowej
i Sniegu poza obrys okna

Y System cieptego montazu to pewnosé
wiasciwej izolacji i szczelnosci na lata.

Doskonate Wodoszczelnosé Gwarancja *
dopasowanie

* peten tekst gwarancji na www.velux.pl

Kotnierze do kazdego materiatu pokryciowego - montaz standardowy
| - f P P I |

EDZ EDW EDS EDQ
Do profilowanych pokry¢ Do pokry¢ profilowanych Do ptaskich materiatow Do ptaskich materiatéw NOWOSC!
o wysokosci profilu do 45 mm. o wysokosci profilu do pokryciowych o grubosci pokryciowych o grubosci Kotnierz do pokryé
Przyktadowe pokrycie: 120 mm. Przyktadowe do 16 mm (2 x 8 mm) do 38 mm (2x19mm). z blachy na rabek
dachéwki ceramiczne, pokrycie: dachéwki Przyktadowe pokrycie: gont Przyktadowe pokrycie: w zakresie 25-40mm.
betonowe, blachodachowki. betonowe lub ceramiczne, bitumiczny, papa, blacha dachdéwka karpiowka Nachylenie dachu: 15-90°
Nachylenie dachu: 20 - 90° blachodachéwki, strzecha. ptaska arkuszowa. uktadana w ,tuske”.

Nachylenie dachu: 15 - 90° Nachylenie dachu: 15 - 90° Nachylenie dachu: 25 - 90°

Montaz obnizony

EDJ

Do obnizonego montazu -40 mm

i falistych materiatéw pokryciowych

o wysokosci profilu do 90 mm.
Przyktadowe pokrycie: dachowki
ceramiczne i betonowe, blachodachdéwki.
Nachylenie dachu: 20 - 90°

Kotnierz EDJ umozliwia
montaz okien az 0 4 cm gtebiej
w dachu. Okna zyskuja lepsze
parametry izolacyjne oraz
bardziej estetyczny wyglad -
harmonijne wkomponowanie
w powierzchnie dachu.
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Szczelne i trwate potaczenie
z warstwami dachu - produkty izolacyjne

Szczelne potaczenie pomlgdzy oknem a dachem BFX 1000 i BFX 1000F

Ciepty montaz od zewnatrz to wokétokienna
izolacja przeciwwilgociowa, wykonana

z tréjwarstwowej widkniny polipropylenowe;j.
Stuzy ona do szczelnego potaczenia okna

z izolacja przeciwwilgociowa dachu.

Zawiera w zestawie rynienke odwadniajaca.
Przy montazu obnizonym stosuje sie

BFX 1000F.

Wiasciwa izolacje termiczng wokdt okna
zapewnia zestaw izolacyjny BDX, wykonany

z wysoko izolacyjnego spienionego polietylenu.
Utatwia montaz oraz poprawia wspétczynnik
izolacyjnosci termicznej okna. Zestaw zawiera
rame izolacyjna (1) oraz wokétokienna izolacje
przeciwwilgociowa BFX (3). Dzieki rynience
odwadniajacej (2) wilgo¢ powstajaca pod
pokryciem dachowym odprowadzana jest
poza obrys okna. Do obnizonego montazu
stosuje sie zestaw BDX 2000F.

*Dla okien zamontowanych

z zestawami izolacyjnymi BDX.
Dostepna w ciagu 2 lat od
zakupu okien, po przestaniu
kwestionariusza przedtuzenia
gwarancji.

Petny tekst gwarancji na velux.pl.

Perfekcyjne wykonczenie wewnetrzne wnekami LSB i LSC

Gotowa wneka okna dachowego to
innowacyjna, idealnie dopasowana

do okna konstrukcja z PCV. Specjalnie
uksztattowana daje dodatkowe miejsce na
izolacje termiczna i ograniczenie tworzenia
sie mostkow termicznych. W zestawie

z wokétokienng paroizolacja BBX.

Ceny kotnierzy i produktéw uszczelniajacych - strona 51 VELUX 43



2 kroki do osiagniecia komtortu 7
na poddaszu

Okna dachowe VELUX perfekcyjnie sprawdzajg sie w dostarczaniu $wiezego powietrza

i Swiatta stonecznego, a markizy i rolety VELUX sa doskonatymi narzedziami, umozliwiajacymi
regulacje wpadajacego i uciekajacego Swiatta i ciepta. Tak wiec niezaleznie od tego, jakie
warunki panuja na zewnatrz, w domu klimat zawsze moze by¢ idealny.

Optymalne rozwiazanie to potaczenie wewnetrznej rolety do regulacji ilosci wpadajacego
Swiatta lub ograniczajacego utrate ciepta z zewnetrzng markiza lub roleta chroniaca przed
upatem, aby zapewni¢ sobie wtasciwy poziom kontroli nad klimatem wewnatrz pomieszczen.

Od zewnatrz

Siatkowana markiza zewnetrzna
Whpuszcza Swiatto i zapewnia dobry
widok z okna, jednoczesnie blokujac
promienie stoneczne, zanim dotrg one
do okna, zmniejszajac tym samym ilos¢
wpadajacego ciepta stonecznego
nawet o 76%*.

Roleta zewnetrzna

Kompletnie blokuje Swiatto, zmniejszajac
tym samym ilo$¢ wpadajacego ciepta
stonecznego nawet 0 94%?*. Poprawia
réwniez izolacje nawet o 17%*

i zmniejsza hatas powodowany

przez deszcz i grad.

*Wartosci techniczne sa zgodne z normami EN ISO
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Od wewnatrz

Catkowite zaciemnienie

Zaciemnienie sypialni zwiekszy komfort
snu. Wybierajac energooszczedne rolety
zaciemniajace, zmniejsza Paristwo utrate
ciepta nawet 0 27%*.

Regulacja oswietlenia

Nasze rolety, regulujace ilos¢ wpadajacego
Swiatta, dostepne sg w wielu stylach,
kolorach i funkcjach.

Ochrona przed owadami

Dzieki siatce przeciw owadom moga sie
Panstwo cieszy¢ Swiezym powietrzem
bez koniecznosci opedzania sie przed
nieproszonymi gos¢mi.



Oferta odpowiadajaca na kazda potrzebe

Produkty
zewnetrzne

Produkty do wnetrza

Ochrona przed upatem

Rolety zewnetrzne

Catkowite zaciemnienie

Siatkowane markizy Rolety zaciemniajgce 2wl rolety Energooszczedne
zewnetrzne zaciemniajaco- rolety zaciemniajace

_ ) plisowane
Chtodny klimat we Kompleksowa ochrona Spokojny sen w catkow- Zaciemnienie i poprawa
wnetrzu dzieki niezaleznie od pory roku itym zaciemnieniu Dwa sposoby na kontrole izolacyjnosci

efektywnej ochronie
przed cieptem

® Redukcja ilosci
wpadajacego ciepta

99,9% zaciemnienia

Swiatta w jednej rolecie.
2 rolety w jednym

® 98% zaciemnienia

nawet 0 94%* ¢ System szybkiego produkcie * Poprawa izolacyjnosci
® Redukcja ilosci i prostego montazu az do 27%*
Catkowite zaciemnienie Pick& Click®

wpadajacego ciepta
nawet o 76%*

Przezroczysta tkanina
nie ogranicza widoku
na zewnatrz

tatwa obstuga
i montaz od wewnatrz
pomieszczenia

Trwatosc¢ na lata

259,-

MHL MKO00 5060

Poprawa izolacyjnosci
okna nawet o 17%*

Efekt wyciszenia
odgtosu padajacego
deszczu i gradu 0 10dB

Poprawa
bezpieczenstwa

17651'

SML MKO6 0000

Oznaczone certyfikatem
Oeko-Tex®

Ptynna obstuga
i mozliwos¢ zatrzymania
w dowolnym miejscu

Smukte prowadnice
Slim Line

Kolekcja dziecieca
Disney&VELUX

359,-

DKL MKO06 1100

® 98% zaciemnienia
® Rozproszenie $wiatta

® System szybkiego
i prostego montazu
Pick& Click®

® (Oznaczone certyfikatem
Oeko-Tex®

® Ptynna obstuga
i mozliwos¢ zatrzymania
w dowolnym miejscu

® Smukte prowadnice
Slim Line

465,-

DFD MKO06 1100

*Wartosci techniczne zgodne z norma EN IS0 12567-2, EN 13363-2 oraz ISO 15099. Efekt zalezy od typu okna i parametréw szyby.

e System szybkiego
i prostego montazu
Pick& Click®

e Swobodna obstuga za
pomoca gérnej i dolnej
prowadnicy

e Smukte prowadnice
Slim Line

465,-

FHC MKO6 1045




Rolety dekoracyjne

Rolety plisowane

Rolety rzymskie

Zaluzje

Ochrona
przed owadami

Moskitiery

Ztagodzenie natezenia
Swiatta

® Rozproszenie $wiatta
® Wiecej prywatnosci

® System szybkiego
i prostego montazu
Pick& Click®

® Ptynna obstuga
i mozliwos¢ zatrzy-
mania w dowolnym
miejscu

® Smukte prowadnice
Slim Line

/‘\

341,-

RFL MKO06 1028

Prywatnosc i dekoracja

® Efekt zmigkczenia
Swiatta

® Elegancja i dekoracja
® Swobodna obstuga za

pomoca gornej i dolnej
prowadnicy

® System szybkiego
i prostego montazu
Pick& Click®

® Smukte prowadnice
Slim Line

/‘\

359,-

FHL MKO06 1016

Elegancka i przytulna
atmosfera

® Eleganckie tkaniny
0 réznym stopniu
rozproszenia $wiatta

® tatwa wymiana tkaniny
® tatwos¢ w czyszczeniu

® Swobodna obstuga za
pomoca gornej i dolnegj
prowadnicy

® System szybkiego
i prostego montazu
Pick& Click®

® Smukte prowadnice
Slim Line

.

465,-

FHB MKO06 6500

Klasyka i odpornos¢
na wilgo¢
® Qdporne na wilgo¢
® \Wysoka jako$¢
® tatwe w czyszczeniu
® Unikalna obstuga
® System szybkiego
i prostego montazu
Pick& Click®

® Smukte prowadnice
Slim Line

~

465,-

PAL MKO6 7001

Swieze powietrze

bez owadéw

® 100% ochrony przed
owadami

® Transparentna, prze-
puszczajaca $wiatto
siateczka

® Nie przestania widoku

460,-

ZIL MKO6

Okna dachowe VELUX sa wyposazone w system, instalowanych
fabrycznie, mocowan Pick&Click!™, aby instalacja oryginalnych
rolet VELUX byta szybka i tatwa.

Pick&Click!”
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PROMOCJA

odbierz do

500

za zakup rolet,
markiz lub innych

produktéw*

1.
ZAREJESTRUJ SIE

na velux.pl/naprzyszlosc
i odbierz kod promocyjny o wartosci 500 zt

2.
ODBIERZ ZWROT

za zakup rolet, markiz lub innych produktéw*
wykorzystujac kod promocyjny

500

Zarejestruj sie w promocji od 01.01 do 31.12.2019 r. Kod promocyjny wazny 2 lata.
*Szczegbtowe zasady otrzymywania zwrotéw oraz petna lista produktéw promocyjnych dostepna w regulaminie na www.velux.pl/naprzyszlosc



Ceny markiz, rolet wewnetrznych oraz zewnetrznych

= CKO2* FKO4  FKO6* FKO8 MKO4 MKO6 MKO8 MKIO PKO6 PKO8  SKO6  SKO8
opis 'g grupa kolorystyczna Zewnetrzne wymiary oscieznicy (cm)
? 55x78 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140
OCHRONA PRZED CIEPLEM
ROLETY ZEWNETRZNE
cbrotowa | SHL 0000 108455 118780 123984 1291,87 122683 129187 135610 1420,33 139512 147236 149837 160163
1334,00 1461,00 152500 1589,00 1509,00 1589,00 1668,00 1747,00 1716,00 1811,00 1843,00 1970,00
clektryczna ML 0000 120569 132033 137724 143496 136341 143496 150650 157886 154959 163577 166423 177967
1483,00 1624,00 1694,00 1765,00 1677,00 176500 1853,00 1942,00 1906,00 2012,00 2 047,00 2189,00
colarma ssL 0000 184390 201951 210732 219512 208537 219512 2304,88 2414,63 237073 250325 254715 272276
2268,00 2484,00 2592,00 2700,00 256500 2700,00 283500 2970,00 2916,00 3 079,00 3133,00 3349,00
MARKIZY
168,29 19593 21057 24390 271,54
manualna | MHL 5060 207,00 241,00 259,00 300,00 334,00
clektryczna ML 5060 90650 94553 96504 97480 95528 97480 100407 103333 103333 104309 105285 110163
111500 116300 118700 119900 117500 119900 123500 127100 127,00 128300 129500 135500
colarma MSL 5060 128049 131951 133902 134878 132927 134878 137805 140732 140732 141707 142683 147561
157500 162300 164700 165900 163500 165900 169500 173L00 173100 174300 175500 181500
ZACIEMNIENIE
ROLETY ZACIEMNIAJACE
standard 22195 26016 28049 29187 27154 29187 31220 35041 32114 35041 36504 37967
27300 32000 34500 35900 33400 35900 38400 43100 39500 431,00 44900 467,00
manuaina | DKL premium 25854 29675 31707 32846 30813 32846 34878 38699 35772 38699 401,63 416,26
318,00 36500 390,00 404,00 379,00 404,00 429,00 476,00 440,00 476,00 494,00 512,00
Kolekcja Disney'a 30325 341,46 36179 37317 352,85 37317 3935 43171 40244 43171 446,34 46098
373,00 420,00 44500 459,00 434,00 459,00 484,00 531,00 49500 531,00 549,00 567,00
standard 72764 76585 78618 79756 77724 79756 81789 85610 82683 85610 87073 88537
clektryczna DML 89500 94200 96700 98100 95600 98,00 100600 105300 101700 105300 107,00 108900
prermium 76423 80244 82276 83415 813,82 83415 85447 89268 86341 89268 90732 92195
940,00 987,00 1012,00 1026,00 100100 1026,00 1051,00 1098,00 1062,00 1098,00 1116,00 1134,00
standard 72764 76585 78618 79756 77724 79756 81789 85610 82683 85610 87073 88537
<olarna DSL 89500 94200 96700 98100 95600 98,00 100600 105300 101700 105300 107,00 108900
prermium 764,23 80244 82276 83415 813,82 83415 85447 89268 86341 89268 90732 92195
940,00 987,00 1012,00 1026,00 100100 1026,00 1051,00 1098,00 1062,00 1098,00 1116,00 1134,00
ROLETY ZACIEMNIAJACO-PLISOWANE
standard 28699 33659 3626 378,05 351,22 378,05 404,07 453,66 41545 453,66 47236 491,06
zaciemniajaco- pep 353,00 414,00 446,00 46500 432,00 46500 49700 558,00 511,00 558,00 58L00 604,00
-plisowana premium 32358 37317 39919 414,63 3878 41463 44065 49024 452,03 490,24 50894 52764
398,00 459,00 491,00 510,00 477,00 510,00 542,00 603,00 556,00 603,00 626,00 649,00
ENERGOOSZCZEDNA ROLETA ZACIEMNIAJACA
ctandard 28699 33659 3626 37805 351,22 37805 404,07 453,66 41545 453,66 472,36 491,06
podwojnie e 353,00 414,00 446,00 46500 432,00 46500 49700 55800 511,00 55800 581,00 604,00
plisowana premium 32358 37317 39919 41463 3878 41463 44065 49024 452,03 490,24 50894 52764
398,00 459,00 491,00 510,00 477,00 510,00 542,00 603,00 556,00 603,00 626,00 649,00
ROLETY PRZYCIEMNIAJACE
11789 13740 14715 170,73 190,24
na haczykach  RHZ standard 145,00 169,00 181,00 210,00 234,00
DEKORACJA
ROLETY DEKORACYJNE
na 106,50 12358 132,52 15366 170,73
haczykach ~ RHL standard 131,00 152,00 163,00 189,00 210,00
standard 210,57 24715 26585 27724 25772 27724 296,75 332,52 304,88 33252 34634 360,16
manualna | RFL 259,00 304,00 327,00 341,00 317,00 341,00 36500 409,00 37500 409,00 426,00 443,00
premium 24715 28374 302,44 313,82 29431 313,82 33333 36911 341,46 36911 38293 396,75
304,00 349,00 372,00 386,00 362,00 386,00 410,00 454,00 420,00 454,00 471,00 488,00
DEKORACJA
ROLETY PLISOWANE
standard 22195 26016 28049 29187 27154 29187 31220 35041 32114 35041 36504 = 37967
manualna | FHL 27300 32000 34500 35900 = 33400 35900 @ 38400 43100 39500 = 43100 = 44900 467,00
premium 258,54 296,75 31707 32846 30813 32846 34878 38699 35772 38699 401,63 416,26
318,00 365,00 390,00 404,00 379,00 404,00 429,00 476,00 440,00 476,00 494,00 512,00
ROLETY RZYMSKIE
standard 28699 33659 3626 37805 351,22 37805 404,07 453,66 41545 45366 47236 491,06
manualna | FHB 353,00 414,00 446,00 46500 432,00 46500 49700 55800 511,00 55800 581,00 604,00
prermium 32358 37317 39919 414,63 3878 41463 44065 49024 452,03 490,24 50894 52764
398,00 459,00 491,00 510,00 477,00 510,00 542,00 603,00 556,00 603,00 626,00 649,00
ZALUZJE
standard 28699 33659 3626 37805 351,22 37805 404,07 453,66 41545 45366 47236 491,06
manualna | PAL 353,00 414,00 446,00 46500 432,00 46500 49700 55800 511,00 55800 581,00 604,00
premium 323,58 37317 39919 414,63 3878 414,63 44065 49024 452,03 490,24 50894 52764
398,00 459,00 49L,00 510,00 477,00 510,00 542,00 603,00 556,00 603,00 626,00 649,00
= CK02 FKO8 MK06 MK10 PK06 PK10 SK06 SK10
opis 'g kolory max. dtugos¢ x szerokos¢ wneki w mm
@ 1600 x530  2400x 640  2000x760  2400x760 ~ 2000x922  2400x922  2000x1120 2400 x 1120
" 284,55 37398 37398 44715 414,63 463,41 44715 44715
moskitiera ZIL 8888
350,00 460,00 460,00 550,00 510,00 570,00 550,00 550,00
CKO2  FKO4  FKO6 FKO8  MKO4 MKO6 MKO8  MKIO  PKO6 PKO8 SKO6  SK08
55x78 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114 x 140
SML $20002 263902 286830 298212 309756 295446 309756 324064 338536 332682 349918 355610 378698
2 szt. rolet SML + sterownik KUX 110 3246,00 352800 366800 3810,00 3634,00 3810,00 3986,00 4164,00 409200 4304,00 4374,00 465800
SML S20003 310163 333091 344473 356017 341707 356017 370325 384797 378943 396179 401871 424959
2 szt. rolet SML + VELUX ACTIVE (KIX 300) 3 815,00 4 097,00 4237,00 4379,00 420300 4379,00 455500 473300 466100 487300 4943,00 5227,00
SSL $20003 437805 472927 490489 508049 486099 508049 530001 551951 543171 569675 578455 613577
2 szt. rolet SSL + VELUX ACTIVE (KIX 300) | 5385,00 5817,00 6033,00 6249,00 5979,00 6249,00 6519,00 6789,00 668100 700700 711500 7547,00

Termin dostawy - 2 dni robocze

Termin dostawy - 15 dni roboczych
Termin dostawy - 2 dni robocze dla koloru 1705S (MK06,MK08) oraz koloru 4556S (MKO8)

Nalezy dokupi¢ KUX 110 (nie dotyczy produktéw instalowanych na oknach VELUX INTEGRA®)

* Termin dostawy akcesoriéw w rozmiarach C02,102i 206 wynosi 15 dni roboczych.
Akcesoria w rozmiarach C02, C04, FO4 i FO6 nie pasuja do okien VES w rozmiarach 55 x 78 (102), 55 x 98 (104), 66 x 98 (204) i 66 x 118 (206). Roleta SHL pasuje do okien V21iV22.

Termin dostawy - 18 dni roboczych M Ceny brutto (23% VAT)

VELUX



Ceny

Okna

GZL 1051
GZL1051B
GLU 0051
GLU 0051B
GLL1061
GLL1061B
GLU 0061
GLUO0061B
GPL 3050
GPL 3068
GPU 0050
GPU 0068
GGL 3050

GGL 3068
GGL 3062

GGU 0050

GGU 0068

GGU 0062

Okna kolankowe

VFE 3070

VIU 0070

Elementy doswietlajace

GIL 3070

GIU 0070

VELTA

VLT 025 45x55cm

VLT029 45x73cm

VLT033 85x85cm

Okna wytazowe

GXL 3070

GTL 3070

50

Okno z szyba energooszczedna,
hartowana i laminowana, Uy =1,3

286016 349268

- 3518,00 4296,00

CKO02 FK04 FKO06 FKO8 MKO4 MKO6 MKO8 MKIO PKO6 PKO8 SKO6
Zewnetrzne wymiary oscieznicy cm) 55x78 66x98 66 x118 66 x140 78x98 78x118 78x140 78 x160 94 x118 94 x 140 114 x 118
0kno z szyba energooszczedna, 733,33 862,60 900,81 986,99 900,81 958,54 1054,47 1188,62 112114 119837 119837
hartowana, Uy =1,3 902,00 1061,00 1108,00 1214,00 1108,00 1179,00 1297,00 1462,00 1379,00 1474,00 1474,00
Okno z szyba energooszczedna, - - 900,81 - 900,81 958,54 105447 1188,62 - 1198,37 -
hartowana, Uw=1,3 - - 1108,00 - 1108,00 1179,00 1297,00 1462,00 - 1474,00 -
Okno z szyba energooszczedna, 982,11 - 1206,50 132195 1206,50 128374 141220 159187 - - -
hartowana, Uy =1,3 1208,00 - 1484,00 1626,00 1484,00 1579,00 173700 1958,00 - - -
Okno z klamka na dole, z szyba - - 1206,50 - 1206,50 128374 1412,20 - - 1604,07 -
energooszczedng, hartowang, Uy =1,3 - - 1484,00 - 1484,00 1579,00 1737,00 - - 1973,00 -
Okno z energooszczednym pakietem 979,67 115285 120407 131951 120407 128049 140894 158780 149837 160081 160081
trzyszybowym, Uy =11 1205,00 1418,00 1481,00 1623,00 1481,00 157500 1733,00 1953,00 1843,00 1969,00 1969,00
Okno z energooszczednym pakietem - - 1204,07 - 1204,07 128049 140894 158780 - 1600,81 -
trzyszybowym, Uy =1,1 - - 1481,00 - 1481,00 157500 1733,00 1953,00 - 1969,00 -
Okno z energooszczednym pakietem 1198,37 - 147236  1613,01 147236 1566,67 1722,76 1942,28 - 195772 -
trzyszybowym, Uy =1,1 1474,00 - 1811,00 1984,00 1811,00 192700 2119,00 2389,00 - 2 408,00 -
Okno z klamka na dole, z energooszczednym - - 1472,36 - 147236 156667 172276 - - 195772 -
pakietem trzyszybowym, Uy =11 - - 1811,00 - 1811,00 1927,00 2119,00 - - 2408,00 -
Okno zszyba energooszczedna, hartowana, - - 167561 183659 167561 178293 196179 221138 208699 222846 222846
Uw=13 - - 2061,00 2259,00 2061,00 2193,00 2413,00 2720,00 256700 2741,00 2741,00
Okno z szyba energooszczedna, hartowana - - 259837 284715 259837 276423 304065 342764 323415 345528 345528
ilaminowang P2A, Uw =11 - - 3196,00 3502,00 3196,00 340000 3740,00 4216,00 3978,00 425000 4250,00
Okno zszyba energooszczedna, hartowana, - - 1996,75 218862 1996,75 212520 233740 263496 248618 265610 265610
Uw=13 - - 2456,00 2692,00 2456,00 2614,00 287500 324100 3058,00 326700 326700
Okno zszyba energooszczedna, hartowana - - 288455 316016 288455 306829 337480 3804,88 359024 383577 383577
ilaminowang P2A, Uy =11 - - 3548,00 388700 354800 3774,00 4151,00 4680,00 4416,00 4718,00 4 718,00
Okno zszyba energooszczedna, hartowana  1152,85 1356,10 141626 1552,03 1416,26 150650 165772 186829 176260 188374 188374
ilaminowana P2A, Uy =1,3 1418,00 1668,00 1742,00 1909,00 1742,00 1853,00 2039,00 2298,00 2168,00 231700 231700
Okno z szyba superenergooszczedna, 151951 178699 1866,67 204553 1866,67 198618 218455 246260 232358 248211 248211
hartowang i laminowana P2A, Uy =1,1 1869,00 2198,00 2296,00 2516,00 2296,00 2443,00 268700 3029,00 2858,00 3053,00 3053,00
Okno 2 szyba superenergooszczedng 207805 244472 255285 279756 255285 271626 298780 336748 317724 339512 339512
hartowana i laminowana P2A, z pakietem
wyciszania deszczu, Uy = 092 2556,00 300700 3140,00 344100 3140,00 334100 367500 4142,00 3908,00 4176,00 4176,00
Oknozszyba energooszczedna, hartowana 136341 155691 167480 183577 167480 178211 196016 214553 202439 216260 216260
ilaminowang P2A, Uy =13 1677,00 191500 2060,00 225800 2060,00 2192,00 2411,00 2639,00 2490,00 2660,00 2660,00
Okno z szyba superenergooszczedna, 1800,00 211789 2211,38 242358 2211,38 235285 258780 291789 275285 294146 294146
hartowana i laminowana P2A, Uw = 1,1 2214,00 260500 2720,00 2981,00 2720,00 2894,00 3183,00 3589,00 3386,00 361800 3618,00
gkno zs2yba superenergooszczedna 246179 289593 302520 331463 302520 321789 353984 399024 376504 402276 402276
artowana i laminowang P2A, z pakietem
wyciszania deszczu, Uy = 092 3028,00 3562,00 3721,00 407700 372100 3958,00 4354,00 490800 4631,00 4948,00 4 948,00
MK31 MK35 MK36 MK38 PK31 PK35 PK36 PK38 SK31 SK35 SK36
Zewnetrzne wymiary oscieznicy (cm) 78 x 60 78x95 78x115 78x137 94 x60 94x95 94x115 94x137 114x60 114x95 114x115
Okno zszyba energooszczedna, hartowana 130732 1430,89 1486,18 155528 1430,89 159593 165122 172033 150000 158943 1706,50
ilaminowana P2A, Uy =1,3 1608,00 1760,00 1828,00 1913,00 1760,00 1963,00 203100 2116,00 184500 195500 209900
0kno z szyba energooszczedng, 227886 249431 259024 271057 237480 278211 287805 299837 261463 251870 297398
hartowana ilaminowang P2A, Uy =13 2803,00 3068,00 3186,00 3334,00 2921,00 3422,00 3540,00 3688,00 321600 3098,00 3658,00
MK34  PK34  SK34 Okno balkonowe emL s | v nes | v es
Zewnetrzne wymiary oscieznicy (cm) 78 x92  94x92  114x92 Zewnetrzne wymiary oscieznicy (cm) 78x136 78x109 78x109
Oknoz szyk_)qenergooszczedn%, harto- 226911 273821 266423 GEL 3065 Okno zszyba superenergooszczedna, 466260 473008 473740
wangilaminowana P2A, Uy =1,3 2791,00 3368,00 3277,00 VEA/VEB/VEC hartowanailaminowana P2A,
3065 Ui 2 573500 5818,00 5827,00
Okno z szyba energooszczedna, harto-  2410,57 2908,13 2830,08 W=
wana i laminowang P2A, Uy =13 2965,00 357700 3481,00
GVK/GVT Balkony dachom;e - PK19
‘ewnetrzne wymiary oscieznicy (cm) 94 x 252
326,02 486,99
401,00 GVK 46x6lem 599,00 GDL3066 Oknozszybasuperenergooszczedna, 9030,08
36179 668,29 hartowang i laminowana P2A, Uw=1,2 11107,00
445,00 GVT103 54 x83cm 822,00
760,16
935,00
[0 Termin dostawy - 2 dni robocze
FKO6 ~ MKO4  MKO8  SK08 O Termin dostawy - 10 dni roboczych
Zewnetrzne wymiary oscieznicy (cm) 66x118 78x98 78x140 114x140 . .
Okno 2 s2yba energooszczedna, 161789 176992 } ) O Termin dostawy - 15 dni roboczych
hartowana i laminowana, Uy =1,3 1990,00 2177,00 - - B Ceny brutto (23% VAT)

SK08
114x140

1332,52
1639,00

1780,49
2190,00

217724
2 678,00

2 478,86
3 049,00
3842,28
4726,00
2953,66
3633,00
4 265,04
5246,00
2094,31

2576,00
276016
3395,00

3774,80
4 643,00
2404,88
2958,00
327073
4 023,00
4 473,17
5502,00

SK38

114 x 137
177561
2184,00

309431
3 806,00

VEC M35
78x109

3914,63
4 815,00

SK19
114 x 252

958293
11 787,00



Kotnierze uszczelniajace

CKO02 FKO4 FKO6 FKO8 MKO4 MKO6 MKO8 MKIO PKO6 PKO8 SKO6  SKO8
Zewnetrzne wymiary oscieznicy (cm) 55x78 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94 x 118 94 x 140 114 x 118 114x140

Kotnierz pojedynczy, pokrycie 22846 239,02 25528 26829 25528 26829 28455 31382 30325 31951 31707 33577
EDZ 0000 profilowane (do 45 mm) 281,00 294,00 314,00 330,00 314,00 33000 350,00 386,00 373,00 393,00 390,00 413,00
Kotnierz pojedynczy, pokrycie 24553 25691 27398 288,62 27398 288,62 30569 33740 32602 34309 34065 36098
EDW 0000 profilowane (do 120 mm) 302,00 316,00 33700 35500 33700 35500 376,00 41500 40L00 422,00 419,00 444,00
Kotnierz pojedynczy, pokrycie profilo- 31870 33415 35610 37561 35610 37561 39756 439,02 42358 44634 443,09 46911
EDJ 0000 wane (do 90 mm), obnizony montaz 392,00 411,00 43800 462,00 43800 462,00 48900 540,00 521,00 549,00 54500 577,00
EDS 0000 Kotnierz pojedynczy, pokrycie ptaskie 21707 22764 24309 256,10 24309 256,10 27073 29919 288,62 30407 30L63 31951
(2x8 mm) 267,00 280,00 299,00 31500 299,00 31500 333,00 36800 35500 374,00 371,00 393,00
EDB 0000 Kotnierz pojedynczy, pokrycie ptaskie =~ 230,89 24146 25772 27154 25772 27154 28780 31707 30650 32276 320,33 339,02
(2x19 mm) 284,00 29700 31700 334,00 31700 334,00 354,00 390,00 37700 39700 394,00 417,00
Kotnierz pojedynczy, pokrycie blacha 24553 25691 27398 288,62 27398 288,62 30569 33740 32602 34309 34065 36098
EDQ 0000 narabek (25-40 mm) 302,00 316,00 33700 35500 337,00 35500 376,00 41500 40L00 422,00 419,00 444,00
Kotnierzpojedynczy, zzestawemizolacyjnym 42114 44228 459,35 47398 46911 48374 500,81 53252 52114 53821 55528 57561
EDQ 2000 BDX, pokrycieblachanarabek (25-40mm) 518,00 544,00 56500 583,00 577,00 59500 616,00 65500 641,00 662,00 683,00 708,00
EKW 0021E/F/G/H* Kotnierz kombi, 53984 56504 60325 63496 60325 63496 67317 74309 71789 75528 74959 793,50
EKZ 0021E/F/G/H* 2 okna obok siebie 664,00 695,00 742,00 781,00 742,00 781,00 82800 914,00 883,00 929,00 922,00 976,00
EKZ0002E/F/G/H* Kotnierzkombi, 28374 296,75 31707 33333 31707 33333 35366 39024 37642 39675 39350 417,07
EKW 0002E/F/G/H* element Srodkowy lubgérny 349,00 36500 390,00 410,00 390,00 410,00 43500 480,00 463,00 488,00 484,00 513,00
Kotnierz kombi, 2 okna obok siebie, 66992 70082 74796 788,62 74796 788,62 83562 92196 891,06 93822 93008 98536
EKJ 0021E/F/G obnizony montaz 824,00 862,00 920,00 970,00 920,00 970,00 1028,00 1134,00 1096,00 1154,00 1144,00 1212,00
EKJ 0002E/F/G** Kotnierzkombi, element érodkowy, 33496 350,41 37398 39431 37398 39431 41789 46098 44553 46911 46504 492,68
/F/G obnizony montaz 412,00 431,00 460,00 48500 460,00 48500 51400 56700 54800 57700 572,00 606,00
Oblachowanie okna (konieczne w przy- 62,60 7398 77,24 84,55 77,24 82,11 90,24 101,63 9593 10244 102,44 113,82
zwcoooo padkumontazu okna bez kotnierza) 77,00 91,00 9500 104,00 9500 10L00 111,00 12500 118,00 12600 126,00 140,00

*W tych samych cenach i terminach dostepne sa kotnierze EKS/EKB z rynnami E (10 cm) i F (12 cm). Kotnierze EKZ/EKW/EKS/EKB z rynnami G (14 cm) i H (16 cm) dostepne sg tez w tych samych cenach,
aterminy dostaw sa dostepne w e-cenniku na stronie www.velux.pl lub w Dziale Obstugi Klienta.
** W tych samych cenach dostepne sa kotnierze EKJ 0007E. Terminy dostaw dostepne w e-cenniku na stronie www.velux.pl lub w Dziale Obstugi Klienta.

Produkty izolacyjne

CKO2 FKO4 FKO6 FKO8 MKO4 MKO6 MKO8 MKIO PKO6 PKO8 SKO6  SKO8
Zewnetrzne wymiary oscieznicy (cm) 55x78 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94 x118 94 x 140 114 x 118 114x140

Wokéfokienna izolacja 7236 7561 7561 7561 7967 7967 71967 7967 71967 71967 8780 87,80
BFX1000 przeciwwilgociowa 89,00 9300 9300 9300 9800 9800 9800 9800 9800 9800 108,00 108,00
Zestaw izolacyjny (BFX i rynna 17561 18537 18537 18537 19512 19512 19512 19512 19512 19512 214,63 21463
BDX 2000 odwadniajaca w komplecie) 21600 22800 22800 22800 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 264,00 264,00
BDX 2 Zestaw izolacyjny, obnizony montaz 21951 23171 23171 23171 24390 24390 24390 24390 24390 24390 26829 26829
000F (BFX i rynna odwadniajaca w komplecie) 270,00 285,00 28500 28500 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 330,00 330,00
Ghok - 8293 8699 8699 8699 9187 9187 9187 9187 9187 9187 1008l 10081
BEX 0000 Wokstokienna paroizolacja 102,00 10700 10700 10700 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 124,00 124,00
Wheka okienna z PGV dla dachu 66585 68780 68780 68780 72358 72358 72358 72358 73821 73821 77398 77398
LSB 2000 o grubosci do 33 cm 819,00 84600 84600 84600 890,00 890,00 890,00 890,00 90800 90800 952,00 952,00
WnekaokiennazPCV dla dachu 83252 85935 85935 85935 904,88 904,88 90488 904,88 92276 92276 96748 96748
Lsc2o000 ogrubosci do43 cm 1024,00 105700 105700 105700 1113,00 111300 111300 1113,00 113500 113500 1190,00 1190,00

e — Dobor kotnierzy uszczelniajacych - potaczenia okien

VELUX INTEGRA® (potozenie elementéw okreslamy patrzac od zewnatrz)
85285 Zalecana odlegtosé: a = 120 mm (F) lub 140 mm (G)
KIX 300 System VELUX ACTIVE 1 04,; 00
581,30
KMG 100K Silnik do okien Nowej Generacji 715.00
Sterownik wielofunkcyjny 390,24 /
KUX110 do 5 urzadzen 480,00 /- ///_ ‘E//_ ‘@

ey
Zestaw sterowania oknem 105691 0000 0001 / 0002 ]/ 0003 ooar )
/0003 0007
KSX 100K zasilany energia slonecza 1300,00 / ! a a
/ !
/

Produkty do obstugi recznej

/-
Z2ZZ181K2 Klamka do otwieraniau dotu 2% A /J A
89,00 //
0004 0006
. 65,04
ZCT 200 Drazek teleskopowy 80,00 \
23,58 /
Z0Z 040 Adaptor do rolet RHL 29.00 77 =
Adaptor do obstugi rolet na 2358 A / / m
20Z 085 prowadnicach za pomoca ZCT 200 29,00 oo 200 ooor 0002 ff) 300
a
70Z 095 Adaptor do obstugi okien GZL, GLL, 732 7
y
LU za pomoca ZCT 200 900 i S - -
[0 Termin dostawy - 2 dni robocze O Termin dostawy - 10 dni roboczych

[0 Termindostawy -15dniroboczych [0 Termin dostawy - 20 dni roboczych
B Ceny brutto (23% VAT)
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